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meccanocar 406 00 Nastro isolante in PVC

Nastro isolante adesivo in PVC autoestinguente ad elevate prestazioni. Isolante fino a 600V, elevata 
elasticità anche a basse temperature, ottima conformabilità, forte presa adesiva.
Ottimo per l'isolamento di cavi elettrici e giunzioni, ma anche per la protezione di raccordi, sbarre, 
morsetti e qualsiasi tipo di superficie irregolare.
Ottima  resistenza  all'invecchiamento,  all'abrasione,  agli  acidi,  agli  alcali  ed  ai  solventi,  raggi  UV. 
Resistenza a temperature compresa fra -18°C e +105°C

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 15 mm X 10 m

15 mm X 25 m.
19 mm X 25 m.
50 mm X 10 m.

Colori disponibili: nero, grigio, rosso, blu, bianco, giallo/verde, marrone, giallo.
Resistenza alla fiamma: autoestinguente
Spessore mm: 0,15
Carico a rottura N/10mm: 35
Allungamento a rottura: 250%
Adesione sul dorso N/10mm: 3
Adesione su acciaio N/10mm: 3,5
Resistenza di isolamento Ω/cm: 12
Rigidità dielettrica kV/mm: 45
Temperatura d'esercizio: -18°C/+105°C
Conformità: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90
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