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meccanocar - Chatterton Meccanocar

Ruban  isolant  en  PVC  autoextinguible,  adapte  pour
différentes  utilisation,  parmi  lesquelles:  isolement  câbles,
cosses,  connecteurs  et  contacts  électriques,  création  de
câblage et bordure de haute qualité.

Article adapte pour l'utilisationi  des installation électriques
civiles  et  industrielles,  secteur  de  la  manutention,
électriciens-auto, mécanique, carrosserie, autotraction, etc.

Hautes  propriétés  adhésives  et  elastiques  du  ruban
conservées tout  autant  en hiver  qu'en été.  Disponible  en
différentes  couleurs  pour  l'identification  des  différents
câblages ou contacts électriques.

Tenue optimale,  élasticité,  résistance  dans le  temps,  aux
abrasions,  aux  agents  atmosphériques,  aux  alcales.
Epaisseur du ruban 0,15 mm. Conforme à la norme CEI EN
60454. Omologué IMQ et conforme à la normative RoHS.

Code Description Largeur mm Longueur m Couleur

406 00 08000 30-15X25 15 25 Noir

406 00 08010 30-19X25 19 25 Noir

406 00 08020 30-15X10 15 10 Noir

406 00 08240 36-50X25 50 25 Noir

406 00 08050 31-19X25 19 25 Gris

406 00 08060 31-15X10 15 10 Gris

406 00 8080 32-19X25 19 25 Rouge

406 00 08090 32-15X10 15 10 Rouge

406 00 08110 33-19X25 19 25 Bleu

406 00 08120 33-15X10 15 10 Bleu

406 00 08140 34-19X25 19 25 Blanc

406 00 08150 34-15X10 15 10 Blanc

406 00 08170 37-19X25 19 25 Jaune/vert

406 00 08180 37-15X10 15 10 Jaune/vert

406 00 08190 35-19X25 19 25 Marron

406 00 08200 35-15X10 15 10 Marron

406 00 08220 36-19X25 19 25 Jaune

406 00 08230 36-15X10 15 10 Jaune

Sous reserve de modifications


