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meccanocar 411 00 14900-2792-Additif pour gasoil

PROPRIÉTÉS.
L’adjuvant pour gasoil Meccanocar, a été spécialement conçu pour les moteurs diesel. Il améliore 
l’écoulement du gasoil, dissout efficacement les sédiments dans les injecteurs, sur les soupapes et 
les pistons, protège contre la corrosion et ne pollue pas.
Il garantit ainsi un fonctionnement sûr et parfait des moteurs diesel dans le temps.
Pour un fonctionnement correct, utiliser un flacon de 250 ml tous les 2000 km.

DESCRIPTION ET DONNÉES CARACTÉRISTIQUES.
Mélange de solvants et d’adjuvants spécifiques pour améliorer les performances des moteurs diesel.
➢ Aspect: liquide jaune transparent limpide.
➢ Substance active: 100%.
➢ Contenu dans l’eau: inférieur à 0,01%.
➢ Solubilité:  soluble dans toutes les proportions dans le gasoil  ou les solvants. Insoluble dans 

l’eau.

AVERTISSEMENTS.
Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l’étiquette du récipient.
Pour les informations relatives à la manipulation, etc.,  consulter la Fiche de Sécurité relative au 
produit en question.
Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit 
à  la  date  de  la  rédaction  susmentionnée.  Toutefois,  vu  les  nombreux  usages  possibles  et  les 
interférences éventuelles d’éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être 
prises à ce sujet.


