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CARACTÉRISTIQUES.
Émulsion oléo-insoluble destinée à augmenter les défenses naturelles de la peau contre l’agression 
d’agents chimiques comme les huiles minérales et végétales, les graisses de différente nature, les 
hydrocarbures et leurs dérivés, les substances nocives oléo-véhiculées. Laisse respirer la peau.

MODE D’EMPLOI.
On recommande de se laver soigneusement les mains avant l’application de la crème et après  
chaque période de protection avec un détergent adéquat. Pour le maintien des bonnes conditions de 
la couche hydrolipidique cutanée,  on recommande de toujours utiliser une émulsion réintégrante

CRÈME BARRIÈRE
Par le D.L. ITALIEN 242 (modifications et intégrations au D.L. ITALIEN 626), depuis mars 1996, les 
crèmes barrière, ont été ajoutées à la liste des D.P.I. et par conséquent soumises à la certification et 
au marquage.
L’application systématique et correcte des crèmes barrière occupe une place importante parmi les 
“compléments de prévention”. Il s’agit d’émulsions protectrices, à étaler sur les mains comme un film 
invisible  et  élastique,  indispensable  pour  éviter  le  contact  direct  de  la  peau  des  substances  
agressives.  
Les crèmes Barrière peuvent être de différents types:
1 – Universelles: elle offrent une barrière de type antagoniste, et créent également une protection de 
type mécanique.
2 - Hydrosolubles ou oléophobes indiquées pour les travaux au contact de substances huileuses.
3 – Hydroinsolubles ou hydrofuges pour les travaux humides et pour les types de travail exigeant un 
contact prolongé avec l’eau ou des solutions aqueuses contenant des détergents.

• Les  crèmes  Barrière  permettent  la  transpiration  de  la  peau  et  s’enlèvent  facilement  avec  un 
détergent normal, favorisant également l'élimination de la crasse.


