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meccanocar   411 00 13500-2721-250 ml
   411 00 13800-2724-5 l
    DOT 4 liquide pour circuits de freinage

PROPRIÉTÉS
Le DOT 4 Meccanocar est une huile de freins de nature synthétique, non dérivée du pétrole et  
répondant  à  toutes  les  caractéristiques  demandées  par  les  plus   importants  constructeurs  de  
voitures.  L’huile  de freins possède un faible  indice de toxicité,  quoi  qu’il  en soit  les  standards  
normaux de sécurité industrielle devraient être respectés durant l’utilisation du produit.

CARACTÉRISTIQUE CHIMIQUES ET PHYSIQUES ET DE STOCKAGE 
• Aspect: liquide limpide de couleur jaune paille.
• Point d’inflammabilité: > 130°C
• Viscosité à 40°C: 1050 mm2./s.

Le produit est hygroscopique et l’absorption d’eau n’altère pas les standards ; le matériel doit donc 
être stocké dans un endroit sec à l’écart des sources de chaleur.

AVERTISSEMENTS 
Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l’étiquette du récipient.
Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au  
produit en question.
Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit 
à  la  date  de la  rédaction  susmentionnée.  Toutefois,  vu  les  nombreux usages possibles  et  les  
interférences éventuelles d’éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être 
prises à ce sujet.


