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meccanocar 411 00 14935-2799-lt.5
411 00 14945-2801-lt.20
Détergent liquide universel.

PROPRIÉTÉS
Le  détergent  liquide  universel  Meccanocar  contient  des  principes  actifs  qui  le  rendent  
particulièrement efficace dans les ateliers pour résoudre les problèmes de crasses particulières et 
lors des nettoyages civils quand la crasse ne peut être éliminée avec des  détergents communs. 
Le produit dégraisse et élimine de tout type de surface: huile, gras, graisse, etc.; il ne laisse pas  
d’auréoles et, s’il est correctement dilué, il ne détériore pas le verre, la peinture, le caoutchouc, la 
céramique  et  le  plastique.  Sa  mousse  est  réduite,  il  est  donc  parfaitement  utilisable  avec  les  
machines lave-sols et manuelles.

DILUTION ET MODE D'EMPLOI
En raison de son action caractéristique d’entretien, le diluer comme suit:

• Lavages manuels à 3-5% (0,3-0,5 l de produit pour 10 l d’eau).
• Lavages avec machines 1-3% (0,1-0,3 l de produit pour 10 l d’eau).
• Dans les ateliers 5-15% (0,5-1,5 l de produit pour 10 l d’eau).                         

AVERTISSEMENTS.
Ne pas utiliser le produit concentré.

CARACTÉRISTIQUE CHIMIQUES PHYSIQUES ET STOCKAGE 
• Aspect: liquide de couleur jaune.
• Odeur: parfum d’agrumes.
• pH: 11 +/- 0.5.
• Biodégradabilité: > 90%.
• Stockage: conserver le produit hors de la portée des enfants et dans un endroit frais et aéré.

AVERTISSEMENTS.
Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l’étiquette du récipient.
Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au  
produit en question.
Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit 
à  la  date  de la  rédaction  susmentionnée.  Toutefois,  vu  les  nombreux usages possibles  et  les  
interférences éventuelles d’éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être 
prises à ce sujet.


