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meccanocar 411 00 15315-2920-G/R Plus –
 Nettoyeur pour corps papillon.

NOM DE PRODUIT
GR Plus-Désincrustant nettoyeur pour corps papillon auto.

CLASSIFICATION
Produit  technique  Aérosol  sous  pression,  utilisé  pour  la  désincrustation  et  l’élimination  des  
caoutchoucs,  des  vernis  et  du  cambouis  des  systèmes d’alimentation  des  moteurs  à  essence  
modernes. PRODUIT PROFESSIONNEL.

EMPLOI
Amener le moteur à la température d’exercice. Détacher le conduit qui transporte l’air d’aspiration du 
filtre à la vanne papillon, Vaporiser le produit en essayant d’atteindre tous les points possibles avec 
la rallonge. Remonter le boîtier ou le tuyau de l’air et redémarrer immédiatement.

COMPOSITION
Alcool benzylique, mélange BF310, butoxyéthanol, dichloropropane, heptane.
Gaz propulseur: mélange de GPL (Butane, Propane et Isobutane).

EMBALLAGE
Bombe en fer-blanc non rechargeable. Dénomination “Aérosol”.

RENDEMENT MOYEN
N.Q. car il est lié au type de nettoyage souhaité.

CARACTÉRISTIQUES
• Aspect et couleur: liquide incolore sous pression (aérosol).
• Odeur: caractéristique.
• Inflammabilité: extrêmement inflammable.
• Hydrosolubilité: insoluble.
• Liposolubilité: OUI.
• Gaz propulseur: mélange GPL technique.
• Stabilité en stock: minimum 36 mois à des températures comprises entre +5/+30°C Craint l’humidité.

DANGERS
Ne pas oublier que le récipient est un récipient sous pression.

Les informations figurant sur cette fiche sont, pour ce que nous en savons, exactes et précises, et 
doivent être par conséquent considérées comme sûres. En tout cas, elles ne peuvent pas impliquer 
une garantie de notre part, car les conditions d’utilisation échappent à notre contrôle.


