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meccanocar  411 00 15320-2930
Produit de lavage pour chaînes en spray.

SECTEUR D’APPLICATION
Nettoyage des chaînes de cycles et motocycles.

DESCRIPTION
Mélange polyfonctionnel de solvants aliphatiques et d’alcools, sans solvants chlorurés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect: emballage aérosol.
• Couleur: transparent incolore.
• Densité: 0,75 g/cm3 (+/-0,04) à 20°C (phase liquide).
• Gaz propulseur: anhydride carbonique.
• Stabilité en stock: minimum 36 mois.

EMPLOI
Agiter avant  l’emploi.  Vaporiser directement le produit  sur la chaîne à nettoyer  à une distance  
d’environ 20/25 cm, laisser agir quelques instants et éliminer la crasse au pinceau; si nécessaire,  
répéter l’opération.
Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l’étiquette du récipient.
Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au  
produit en question.
Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit 
à  la  date  de la  rédaction  susmentionnée.  Toutefois,  vu  les  nombreux usages possibles  et  les  
interférences éventuelles d’éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être 
prises à ce sujet.


