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meccanocar 411 00 14745-2761- 
Protecteur cireux liquide pour caissons 1 l

DESCRIPTION 
Meccanocar “Protecteur cireux pour caissons” est un produit cireux particulièrement indiqué pour la 
protection définitive des pièces installées dans les caissons des voitures.
Muni d’une excellente capillarité, il garantit une protection valable également dans les zones où  
l’application est plus difficile (zone d’assemblage des tôles).
Largement utilisé pour la protection de pièces ou de parties de machines avant une longue période 
de stockage (moules, outils, pièces de rechange de machines-outils).

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES 
Base: huiles minérales paraffiniques-naphténiques, adjuvants, solvants aux hydrocarbures.
Couleur: transparent.
Aspect: liquide visqueux.
Type de pellicule: cireuse.
Viscosité à 25°C: 4000-9000 CPS.
Poids spécifique: 0,86-0,90 g/cm3.
Résidu sec (1 h à 110°C): 48-53%.
Résistance au brouillard salin: > 500 heures.
Pouvoir couvrant (film 100 micron humide): 3m2/l env.

APPLICATION ET UTILISATION
Bien agiter avant l’emploi.
Appliquer avec un pistolet à aspiration ou à sous-pression.

STOCKAGE ET DURÉE
Le protecteur cireux pour caissons stocké dans son emballage d’origine, dans un lieu sec et bien 
aéré, à des températures comprises entre +15°C et +25°C a une durée de 12 mois à compter de la 
date de fabrication.

REMARQUES
Les informations et les valeurs figurant sur cette Fiche Technique correspondent à nos expériences 
et à nos recherches techniques concrètes, sans toutefois engager une responsabilité ou représenter 
une garantie, puisque les conditions d’utilisation échappent à notre contrôle.
L’utilisateur en détermine par conséquent l’aptitude pour ses applications.


