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meccanocar402 00 02100-616-Ø 2,0 mm
402 00 02200-624-Ø 2,5 mm
402 00 02250-632-Ø 3,25 mm

Électrodes rutile coloration rouge pour acier
➢ ELECTRODE  RECOUVERT  DE  RUTILE 

D'EPAISSEUR MOYENNE AVEC L'AJONCTION DE 
Fe2-O2  LE  QUEL,  EN  PLUS A LA COLORATION 
ROUGE,  DONNE  A  L'ELECTRODE  UNE 
RENDEMENT MAJEURE.

➢ TYPE  D'EMPLOI  SOUDAGE  FACILE  ET  BONNE 
HESTETIQUE.

➢ ARC  DOUX  ET  SILENCIEUX,  ECLATS 
INEXISTANTS,  ALLUMAGE  FACILE,  BASSE 
FORMATION DE ECUMES.

➢ LES  CHARACTERISTIQUES  PERMETTENT 
L'EMPLOI  DANS  CHAQUE  TRAVAIL  ET  SUR 
N'IMPORTE QUEL SUPPORT DE CONSTRUCTION.

➢ INDIQUE  POUR  LES  PETITS  TRAVAUX  ET  LE 
MENUISERIE MOYENNE, POUR DES ACIERS DE 
CONSTRUCTION  ET  DE  RESERVOIRS  DE 
PRESSION.

CODE DESCIPTION Ø mm LONGH. mm

402 00 02100 616 2,00 300,00

402 00 02200 624 2,50 300,00

402 00 02250 632 3,25 450,00

SPECIFICATION TECHNIQUES
Classifications Composition chimique valeur 

tipique %
Caracteristiques mecaniques du 

depot

AWS A 5.1 5.5: E6013
EN 499: E42AR12

C     0,04-0,09
Mn   0,40-0,70
Si     0,20-0,40
S     =/<0,030
P     =/<0,030

Rs N/mm2   =/>440
Rm N/mm2   510-550

Elongation   E% 5d =/>24
Impact value   KV J +20°C =/>70

Peut subir des modifications


