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meccanocar 443 00 60070-Démarreur d’emergence 12 V – 4140 A 

Limited edition 
 

Démarreur d'urgence portable pour démarrer des véhicules avec 

des batteries fonctionnelles mais déchargées ou sans batteries. 

Tension fournie de 12 Volts, courant de démarrage maximum de 

4140 Ampères. 

 

Équipé d'une batterie plomb/acide scellée interne, avec une 

grande puissance et une petite taille. La recharge est possible via 

le chargeur de batterie fourni ou via la prise allume-cigare de tout 

véhicule à 12 Volts pendant la conduite. 

 

Boîtier en plastique antichoc, câbles électriques de grande 

section, pinces en laiton isolées professionnelles, 

 

Voltmètre analogique pour vérifier l'état de charge. Rechargeable 

avec le chargeur automatique spécial fourni. Prise allume-cigare à 

recharger ou à utiliser sur les véhicules comme batterie auxiliaire 

pour conserver les memories des unités de contrôle. 

 

Caractéristiques techniques 

➢ Tension:    12 Volts. 

➢ Courant de démarrage:   1380 A 

➢ Courant de crête:   4140 A 

➢ Câbles de serrage:   1,3 mètre X 25 mmq. 

➢ Fusible de protection de sortie:  16 A. 

➢ Dimensions:    430 X 360 X 90 mm. 

➢ Poids:     10,0 Kg. 

 

Déclaration de conformité CE 

Le fabricant, sous son entière responsabilité, déclare que le produit en question et les accessoires inclus sont 

conformes à la législation suivante: 

 

- EN 50144 – 

 

Basé sur les exigences des directives 89/336/CEE et 98/37/CEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sous reserve de modifications 

 


