
Clés dynamometrique avec  goniomètre-Fiche  technique-Page 1 de 1
13/07/2009

meccanocar443 00-Clé dynamométrique avec goniomètre
443 00 49433-933-0,5/2,5 – 443 00 49444-933-2/11

443 00 49445-933-4/21 – 443 00 49446-933-7/35
443 00 49447-933-8/40 – 443 00 49448-933-14/70
443 00 49940-975-4/21* - 443 00 49950-975-7/35*

* avec les clés indiqués peuvent serrer soit à gauche que à droite.

Clé dynamométrique à cliquet étudies pour effectuer des serrages controlés avec réglage de couple et angle. La 
tête à cliquet est trés solide  et l'angle de torsion en permet l'emploi aussi en entroit bien étroit. Le goniomètre 
permet de faire le successif serrage en dégré sans l'emploi d'un outil en plus.

Mode d'emploi
•Prenez la clé dans votre main desserrer la poigné de blocage et la tournat dans le sens contraire  des aiguilles 
d'une montre.

•Mettre la couple de serrage en tournant le poignée.

•Monter la douille prevue et serrer jusqu'à le déclic de la clé. (click).
Pour le successif serrage en dègrè:

•Mettre 0° sur l'éscalier graduée sur la tête de la clé.

•Mettre le douille sur l'écrou et mettre en position de la clé avec une réference (écrou, boulon ou outre).

•Tourner dans le sens opposé de celui du serrage la clé jusqu'à réjoindre le valeur angulaire démandé.

•Tourner avec la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à réjoindre la position du début.

Formules de conversion.
•1 Ft.lb = 0,1383 Kgm = 1,3556 Nm.

•1 Nm = 0,1019 Kgm = 0,3756 Ft.lb.

•1 Ft.lb = 12 Inch.lb.

Certification de mise au point.
Le producteur, sous sa complète responsabilité, déclare que chaque clé dynamometrique est construite et testée 
unitairement selon les standards internationaux  ISO6789-1992 et BSEN26789-1994.
L'écart maximum d'erreur prévu est de +/- 4%.
Ne pas laisser le clés chargées si non pas employées. Il faut controler le tarage des clés périodiquement une fois 
par an, ou chaque 10000 cycles de serrage.
Le certifié originale se trouve avec chaque clé.

Variations possibles.


