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FICHE TECHNIQUE

meccanocar 345 00 01530-1159-Pistolet gonfle pneus avec  manomètre diamètre 63 mm.
     345 00 01576-1167- Pistolet gonfle pneus avec  manomètre diamètre 80 mm.

Pistolets professionnels  gonfle pneus avec  corps en résine antichoc, mouvement  et valves  en acier, doué 
de monomètre de précision de diamètre de 63 et 80 mm.  Fond eschelle  pour pressions jusqu’à 10 bar., 
attelage aire à baïonette, manomètre revetu antichoc, tube pour gonflage de longueur 1 métre. Pression 
maximal de alimentation: 12 bar.

Advertissement:
Le manomètre ne doit pas subir coups. Si il subit des coups il est nécessaire verifier la precision du 
manomètre.

Emploi abusifs:
Eviter  de brancher  le tuyau d’alimentation à une pression supérieure de à 12 bar. Eviter de joindre le bec 
de gonflage à fonts de pression de pression supérieures à celles ecrites  dans le quadrant du manomètre. 
Emploie de l’outil seulement avec l’air et non en manières differents de ceux decrite dans le manual 
d’emploi.

Déclaration de conformité  CE:
Le costructeur, sous sa complète responsabilité, déclare qui l’appareiò décrit dans la presente fiche è 
conforme aux dispositions contenues dans les Direttives

CEE89/392-91/368-93/44-9368

Normes de réference
UNI EN 292-1 / UNI EN 292-2 / Uni 9544 / EN 837


