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Tapis en caoutchouc couvre bouche d'égout

Tapis de sécurité couvre bouches d'égout et vidanges en caoutchouc anti-huile et anti-acide. Adapte 
pour la couverture d'urgence de vidanges et bouches d'égouts, les conduites de l'eau ouvertes en cas 
de  déversement  accidentel  de  substances  chimiques.  Empêche  aux  substances  polluantes  de 
pénétrer dans les conduites de déchargement indispensable à bord des moyen de transport pour les 
substances dangereuses A.D.R.

 
Caractéristiques técniques

Caracteristiques Valeurs
Poids spécifique 1,35

Dureté Shore A 70

Résistence à la traction Kg/cm2 130

Allongement à la rupture % 300

Retour élastique (22h à 70°C) % 17

Résistence à la compression Kg/cm 28

Réaction aux liquides (72h à +70°C)
-ASTM n° 1
-ASTM n° 2
-ASTM n° 3

-2
-1
0

Veillissement à la chaleur (72h à +70°C)
-Dureté Shore A
-Résistence à la traction Kg/cm2
-Allongement %

3
-4
-11

Résistence Chimique
-Ozone
-Acides et bases dilués
-Acides et bases concentrés
-Idrocarbures

moyen
Trés bonne

Bonne
Bonne

Température d'exercice -30/110

Sous réserve de modification.

 


