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DECLARATION DE CONFORMITE

Les soussignés: Meccanocar S.r.l
          Via S.Francesco 22
          56033 Capannoli (PI) Italy

Déclare que le  Dispositif  individuel d sécurité décrit ci de suite:

472 00 07700-188-Casque anti-bruit.

A été homologué et testé aux sens de la directive  PPE 89/686/CEE et de la Norme Europeenne EN 352-1-
2002.
• Atténuation subjective à Norme ISO 4869-1:1990, ISO 4869-2:1992.
• Organe de test: INSPEC, Salford, M6 6AJ, UK (UKAS Accredited Testlaboratory, No 0316).
• Valeurs  d'atténuation: voir  tableau

Attenuation date acc. To EN352-1:1992.
Position sur la tête:

1- Frequency Hz. 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
2- Mean attenuation dB. 12.9 15.2 24.8 34.2 32.0 36.1 28.4
3- Standard deviation dB. 3.0 2.0 3.1 3.1 3.1 2.9 3.7
4- Assumed protection in dB (APV) 9.9 13.2 21.7 31.1 28.9 33.2 24.7
 H=29 dB                       M=24 dB                           L=16 dB                            SNR=26 dB

1. Frequence.
2. Atténuation moyenne.
3. Déviation standard.
4. Protection presumé en dB.
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