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meccanocar Gants jetable en nitrile plus
446 00 21100-24100/M – Gants taille 8
446 00 21110-24100/L – Gants taille 9
446 00 21120-24100/XL – Gants taille 10

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE NO: 2589: Nitrile Examination Gloves (Powder Free)

Autorité de certification:

SATRA Quality Assurance Ltd
SATRA House
Rockingham Road
Kettering
Northamptonshire
NN16 9JH
UK

Nombre de certification: 2589 (Publier)

Méthode d'inspection: ASTM D6319 et EN 455-1&2
Degré: AQL 1,5
Description du produit: Gants en nitrile, non stérile, ambidextre sans poudre, totalement chlorineés.
Protection contre les risques mécaniques selon les normes EN 388: 2003.
Longueur totale: 245 +/- 5 mm.
Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes selon les normes EN 374: 2003.

ISSUE DE L'ESSAI

Test Valeur atteint

EN 420:2003 4.4.2 valeur pH Approuvé

EN 420:2003 5.1 dimensions Approuvé

EN 420:2003 5.2 dextérité Approuvé

EN 388:2003 6.1 résistance à l'abrasion Niveau 0

EN 388:2003 6.2 résistance au cisaillement Niveau 0

EN 388:2003 6.3 résistance à l'humidité Niveau 0

EN 388:2003 6.4 résistance à la perforation Niveau 0

EN 374-2:2003 pénétration, test pour les fuites d'air Approuvé

EN 374-2:2003 pénétration, test pour les fuites d'eau Approuvé

EN 374-3:2003 perméation chimique avec Methanol Niveau 0

EN 374-3:2003 perméation chimique avec Ethanol Niveau 0

EN 374-3: 2003 perméation chimique avec  dimetilformaldeide (DMF) Niveau 0

EN 374-3: 2003 perméation chimique avec Nitrobenzène Niveau 0

EN 374-3: 2003 perméation chimique avec une solution à 40% d'acide sulfurique Niveau 6

Avec reserve de modifications


