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meccanocar Gants jetable en nitrile 
446 00 21000-24000/M – Gants taille 8
446 00 21010-24000/L – Gants taille 9
446 00 21020-24000/XL – Gants taille 10

Description
Gant synthétique en nitrile, jetable, exempt de substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques conformément à la
directive 67/548 / CE. Modèle ambidextre, perlé, finition rugueuse du bout des doigts pour une adhérence optimale et
revêtement intérieur léger en talc pour améliorer l'ajustement et l'absorption de la transpiration tout en travaillant.
Tailles disponibles: M/8 - L/9 - XL/10. Longueur du gant min. 240 mm. Epaisseur du gant sur la paume: 0,10 mm.
Epaisseur du gant sur ses doigts: 0,13 mm.

Denomination de produit: Gants jetable en nitrile.
Fabricant/importeur: Meccanocar Italia S.r.l.
Type de D.P.I: Gant jetable de conception simple à utiliser pour les activités de la classe "I" risque - Risques mineurs
(directive 89/686/CE).
Conformité: Conformer à la directive 89/686/CEE et à la norme harmonisée EN 420:2010.

Performances
UNI EN 420: 2010 (Exigences générales pour les gants): Mesures – Test passeé

Dextérité – Classe 5
Selon la norme EN 455-1 (2000) (Absence de trous): AQL 1,5

Caractéristiques physiques
➢ Couleur: vert clair
➢ Epaisseur: paume 1,10 mm – doigts 0,13 mm
➢ Charge à la rupture (UNI EN 455-2:2010): 6 N
➢ Charge de rupture: 14 Mpa
➢ Allongement à la rupture (ASTM D6319-00): 500%

Instructions pour l'utilisation de gants de protection en nitrile
➢ Instructions pour le stockage: à faire dans un endroit sec avec des températures comprises entre 5° et 38°C.
➢ Avant que vous portez, assurez-vous qu'ils sont adaptés à votre activité, et ils sont de la bonne taille.
➢ Les gants peuvent être lavés avec du savon et de l'eau comme les votres mains.
➢ Les gants offrent une protection contre les risques moyenne.
➢ Les gants ont pas temps d'expiration.
➢ Les produits chimiques utilisés pour la production ne causent aucun type de réactions allergiques.
➢ Parce que les caractéristiques sont basées sur les résultats de laboratoire, ils peuvent ne pas correspondre

exactement les conditions d'utilisation.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Le soussigné Meccanocar Italia S.r.l.

Via S. Francesco, 22
56033 Capannoli (PI) Italy

Il déclare que l'équipement de protection individuel décrit ci-dessous:
Gants jetable en nitrile AQL 1,5

Ils  sont  conformes aux  dispositions  de  la  directive  89/686 /  CEE et  la  norme de norme nationale  transposant
harmonisée n ° EN 420 – EN 374, et est soumis à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe B de la Directive
89/686/CEE sous le contrôle de approprié Organisme Notifié.

Sous reserve de modifications


