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meccanocar – Gants enduit nitrile avec paume noir 

446 00 19370-19720M – 446 00 19380-19720L – 446 00 19390-19720XL 
 

Support en fil continu sans couture 100% polyamide, paume couverte 

de satin nitrile foam, manchette élastiquée, dos ventilé. 

Catégorie EPI II. Tailles disponibles: 8 (M),9 (L),10 (XL). 

 

Le Fabricant 

 

Meccanocar Italia S.r.l. 

Via Malta 2/1 

16121 Genova (GE) 

Italy 

 

Déclare sous sa propre et seule responsabilité que l’EPI décrit ci-après: 

 

Gant enduit nitrile avec paume noir (CAT. 2) 

 

Est conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2016/425, et aux normes harmonisées 

 

N° EN 402:2003 + A1:2009 – EN 388:2016 – EN 407:2004 

 

Il a été soumis à la procédure d’examen UE de type (Module B) par l’Organisme Notifié: 

 

SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Businnes Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777 

 

Qui a délivré le certificat d’examen UE de type n° 2777/10135-03/E19-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sous réserve de modifications 

 


