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meccanocar 485 00 00720-50/AS-Aspirateur en fusion d'aluminium

Electrofan conçu pour l'aspiration des gaz d'échappement
des  véhicules  à  moteur,  spécialement  conçu  pour  le
montage sur notre enrouler  code 485 00 00700-50. Peut
aussi être utilisé dans tout type de système d'aspiration des
gaz d'échappement.

Corps  du  ventilateur  en  fonte  d'aluminium,  roue en  acier
galvanisé  anti-étincelles  et  antistatique  avec  pales
incurvées.

Chaque roue est équilibré statiquement et dynamiquement
avant l'installation.

Moteur  conforme  à  la  norme  CEI  avec  des  degrés  de
protection IP55. Fonctionnement avec triphasé 380V-50Hz.

Hp Kw Amp. dBa Ø in/out A B C D E Kg

0,50 0,35 1,00 62,00 120,00 478,00 445,00 311,00 170,00 102,00 13,00

➢ Vitesse rpm: 2800
➢ Puissance: 0,5 Hp – 0,35 Kw
➢ Flux d'air - pression totale: 480 m3/h – 980 Pa

600 m3/h – 880 Pa
850 m3/h – 820 Pa
1100 m3/h – 740 Pa

Sous réserve de modifications


