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• Intercambiabilità: con i principali  
• produttori 
• Occlusione: valvola 
• Aggancio: sfere radiali 
• Materiale: acciaio 
• Finitura: Zn-Fe (Cr III) 
• Filettatura: BSP 

• Guarnizioni standard: NBR 
• Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C 
• Standard: DIN 3852-2 
• Guarnizioni opzionali: 

FKM,FFKM,EPDM o altro. 
• Pressioni di esercizio: 100-400 bar 
• Connessione in pressione residua: non 

consentita 

 
 

CODICE DESCRIZIONE FILETTATURA 
LATO TUBO 

PESO 
(g) 

5190050000 PDV1 DN06 FEMMINA 1/4" 46 

5190050010 PDV1 DN06 MASCHIO 1/4" 118 
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• Intercambiabilità: con i principali  
• produttori 
• Occlusione: valvola 
• Aggancio: sfere radiali 
• Materiale: acciaio 
• Finitura: Zn-Fe (Cr III) 
• Filettatura: BSP 

• Guarnizioni standard: NBR 
• Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C 
• Standard: DIN 3852-2 
• Guarnizioni opzionali: 

FKM,FFKM,EPDM o altro. 
• Pressioni di esercizio: 100-400 bar 
• Connessione in pressione residua: non 

consentita 

 
 

CODICE DESCRIZIONE FILETTATURA 
LATO TUBO 

PESO 
(g) 

5190050020 PDV1 DN10 FEMMINA 3/8" 200 

5190050030 PDV1 DN10 MASCHIO 3/8" 80 
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• Intercambiabilità: con i principali  
• produttori 
• Occlusione: valvola 
• Aggancio: sfere radiali 
• Materiale: acciaio 
• Finitura: Zn-Fe (Cr III) 
• Filettatura: BSP 

• Guarnizioni standard: NBR 
• Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C 
• Standard: DIN 3852-2 
• Guarnizioni opzionali: 

FKM,FFKM,EPDM o altro. 
• Pressioni di esercizio: 100-400 bar 
• Connessione in pressione residua: non 

consentita 
CODICE DESCRIZIONE FILETTATURA 

LATO TUBO 
PESO 

(g) 

5190050040 PDV1 DN13 FEMMINA 1/2" 268 

5190050050 PDV1 DN13 MASCHIO 1/2" 97 
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• Intercambiabilità: con i principali  
• produttori 
• Occlusione: valvola 
• Aggancio: sfere radiali 
• Materiale: acciaio 
• Finitura: Zn-Fe (Cr III) 
• Filettatura: BSP 

• Guarnizioni standard: NBR 
• Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C 
• Standard: DIN 3852-2 
• Guarnizioni opzionali: 

FKM,FFKM,EPDM o altro. 
• Pressioni di esercizio: 100-400 bar 
• Connessione in pressione residua: non 

consentita 

 
 

CODICE DESCRIZIONE FILETTATURA 
LATO TUBO 

PESO 
(g) 

5190050060 PDV1 DN20 FEMMINA 3/4" 473 

5190050070 PDV1 DN20 MASCHIO 3/4" 183 
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• Intercambiabilità: con i principali  
• produttori 
• Occlusione: valvola 
• Aggancio: sfere radiali 
• Materiale: acciaio 
• Finitura: Zn-Fe (Cr III) 
• Filettatura: BSP 

• Guarnizioni standard: NBR 
• Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C 
• Standard: DIN 3852-2 
• Guarnizioni opzionali: 

FKM,FFKM,EPDM o altro. 
• Pressioni di esercizio: 100-400 bar 
• Connessione in pressione residua: non 

consentita 

 
 

CODICE DESCRIZIONE FILETTATURA 
LATO TUBO 

PESO 
(g) 

5190050080 PDV1 DN25 FEMMINA 1" 736 

5190050090 PDV1 DN25 MASCHIO 1" 282 

 

 


